
РАЗДЕЛ

КОРПУСА 
ЭЛЕКТРОЩИТОВ
445 | Компактные распределительные шкафы 150–400 мм
447 | Компактные распределительные шкафы 400–1000 мм
449 | Аксессуары для компактных шкафов
452 | Шкафы напольные сборные с цельносварным каркасом
455 | Аксессуары для напольных шкафов



КОРПУСА ЭЛЕКТРОЩИТОВ 
KLM И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Щиты «KLM» предназначены для сборки разнообразных электрощитов: 
силовых, управления, автоматики.

Щиты распределительные навесные с монтажной панелью торговой 
марки «KLM» отвечают современным требованиям электробезопасности, 
имеют малогабаритную конструкцию, антикоррозийное покрытие, 
обеспечивают простой и качественный монтаж, а также последующее 
обслуживание установленного электрооборудования.

Используются для электромонтажа в жилых, административных, торговых 
и производственных зданиях.

В комплект корпуса входит оцинкованная монтажная панель. Монтажные 
панели щитов изготавливаются из металла толщиной 2–2,5 мм. Все щиты 
имеют шпильку заземления как на дверце, так и на корпусе (соответствие 
требованиям Техэнергонадзора).

Дверца корпуса имеет замок-защелку с ключом со степенью защиты IP54. 

Ввод кабелей осуществляется снизу щита. 

Конструктивной особенностью серии щитов KLM-SL66 IP66 является 
сплошная задняя стенка без отверстий и наличие высокогерметичной 
резиновой прокладки на двери. Такое решение на 100 % обеспечивает 
степень защиты IP66. 

Упаковка — качественный гофрокартон. Штрих-коды и артикулы 
на упаковке каждого щита делают продукцию идеально простой 
в транспортировке и максимально приспособленной к требованиям 
розничной торговли и автоматизированного складского хранения
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КОМПАКТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Глубина 150, 200, 250, 300, 400 мм.

| Компактные распределительные шкафы KLM-SL31

Степень защиты
IP31, IK10.

Замок
Язычковый с двойной 
бородкой.

Материал
Корпус и дверь:
листовая сталь 1,5 мм.
Монтажная панель:
листовая сталь 1,5 мм.

Петля
Угол открывания до 180°.

Поверхность
Корпус и дверь:
структурное порошковое 
напыление RAL 7032.
Монтажная панель:
цинковое покрытие.

Комплект поставки
Корпус, дверь, монтажная 
панель, ключ, упаковка.

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL31 20.30.15 200 300 150 3,8

KLM-SL31 30.25.15 300 250 150 4,7

KLM-SL31 30.30.15 300 300 150 5,2

KLM-SL31 30.40.15 300 400 150 7,5

KLM-SL31 40.30.15 400 300 150 7,5

KLM-SL31 50.30.15 500 300 150 9,1

KLM-SL31 30.40.20 300 400 200 7,8

KLM-SL31 40.30.20 400 300 200 7,8

KLM-SL31 40.40.20 400 400 200 8,1

KLM-SL31 40.60.20 400 600 200 8,9

KLM-SL31 50.30.20 500 300 200 9,1

KLM-SL31 50.40.20 500 400 200 10,2

KLM-SL31 50.50.20 500 500 200 12,1

KLM-SL31 50.60.20 500 600 200 16,2

KLM-SL31 60.40.20 600 400 200 14,8

KLM-SL31 60.50.20 600 500 200 16,2

KLM-SL31 70.50.20 700 500 200 18,9

KLM-SL31 80.60.20 800 600 200 24,4

KLM-SL31 80.80.20 800 800 200 32,6

KLM-SL31 80.100.20 800 1000 200 31,5

KLM-SL31 50.40.25 500 400 250 11,3

KLM-SL31 60.40.25 600 400 250 13,1

KLM-SL31 60.60.25 600 600 250 19,4

KLM-SL31 70.50.25 700 500 250 18,0

KLM-SL31 80.60.25 800 600 250 26,4

KLM-SL31 100.60.25 1000 600 250 30,6

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL31 50.50.30 500 500 300 13,4

KLM-SL31 50.60.30 500 600 300 17,2

KLM-SL31 80.60.30 800 600 300 27,4

KLM-SL31 80.80.30 800 800 300 33,6

KLM-SL31 100.60.30 1000 600 300 32,1

KLM-SL31 100.80.30 1000 800 300 36,2

KLM-SL31 120.60.30 1200 600 300 40,9

KLM-SL31 120.80.30 1200 800 300 45,8

KLM-SL31 140.60.30 1400 600 300 45,7

KLM-SL31 140.80.30 1400 800 300 68,0

KLM-SL31 60.40.40 600 400 400 18,4

KLM-SL31 60.60.40 600 600 400 24,0

KLM-SL31 80.60.40 800 600 400 29,8

KLM-SL31 80.80.40 800 800 400 38,3

KLM-SL31 100.60.40 1000 600 400 41,2

KLM-SL31 100.80.40 1000 800 400 44,7

KLM-SL31 60.80.30 600 800 300 27,4

KLM-SL31 80.100.30 800 1000 300 36,2

KLM-SL31 100.100.30 1000 1000 300 45,7

KLM-SL31 120.100.30 1200 1000 300 56,5

KLM-SL31 140.100.30 1400 1000 300 68,4

KLM-SL31 120.120.30 1200 1200 300 68,4

Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
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| Компактные распределительные шкафы KLM-SL66

Степень защиты
IP66, IK10.

Уплотнение
Дверь: вспененный 
полиуретан.

Материал
Корпус и дверь:
листовая сталь 1,5 мм.
Монтажная панель:
листовая сталь 1,5 мм.

Замок
Язычковый с двойной 
бородкой.

Петля
Угол открывания до 180°.

Поверхность
Корпус и дверь:
структурное порошковое 
напыление RAL 7032.
Монтажная панель:
цинковое покрытие.

Комплект поставки
Корпус, дверь, монтажная 
панель, ключ, упаковка.

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL66 20.30.15 200 300 150 3,8

KLM-SL66 30.25.15 300 250 150 4,7

KLM-SL66 30.30.15 300 300 150 5,2

KLM-SL66 30.40.15 300 400 150 7,5

KLM-SL66 40.30.15 400 300 150 7,5

KLM-SL66 50.30.15 500 300 150 9,1

KLM-SL66 30.40.20 300 400 200 7,8

KLM-SL66 40.30.20 400 300 200 7,8

KLM-SL66 40.40.20 400 400 200 8,1

KLM-SL66 40.60.20 400 600 200 8,9

KLM-SL66 50.30.20 500 300 200 9,1

KLM-SL66 50.40.20 500 400 200 10,2

KLM-SL66 50.50.20 500 500 200 12,1

KLM-SL66 50.60.20 500 600 200 16,2

KLM-SL66 60.40.20 600 400 200 14,8

KLM-SL66 60.50.20 600 500 200 16,2

KLM-SL66 70.50.20 700 500 200 18,9

KLM-SL66 80.60.20 800 600 200 24,4

KLM-SL66 80.80.20 800 800 200 32,6

KLM-SL66 80.100.20 800 1000 200 31,5

KLM-SL66 50.40.25 500 400 250 11,3

KLM-SL66 60.40.25 600 400 250 13,1

KLM-SL66 60.60.25 600 600 250 19,4

KLM-SL66 70.50.25 700 500 250 18,0

KLM-SL66 80.60.25 800 600 250 26,4

KLM-SL66 100.60.25 1000 600 250 30,6

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL66 50.50.30 500 500 300 13,4

KLM-SL66 50.60.30 500 600 300 17,2

KLM-SL66 80.60.30 800 600 300 27,4

KLM-SL66 80.80.30 800 800 300 33,6

KLM-SL66 100.60.30 1000 600 300 32,1

KLM-SL66 100.80.30 1000 800 300 36,2

KLM-SL66 120.60.30 1200 600 300 40,9

KLM-SL66 120.80.30 1200 800 300 45,8

KLM-SL66 140.60.30 1400 600 300 45,7

KLM-SL66 140.80.30 1400 800 300 68,0

KLM-SL66 60.40.40 600 400 400 18,4

KLM-SL66 60.60.40 600 600 400 24,0

KLM-SL66 80.60.40 800 600 400 29,8

KLM-SL66 80.80.40 800 800 400 38,3

KLM-SL66 100.60.40 1000 600 400 41,2

KLM-SL66 100.80.40 1000 800 400 44,7

KLM-SL66 60.80.30 600 800 300 27,4

KLM-SL66 80.100.30 800 1000 300 36,2

KLM-SL66 100.100.30 1000 1000 300 45,7

KLM-SL66 120.100.30 1200 1000 300 56,5

KLM-SL66 140.100.30 1400 1000 300 68,4

KLM-SL66 120.120.30 1200 1200 300 68,4

Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ

КОМПАКТНЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ
Глубина 400, 500, 600, 800, 1000 мм.

| Компактные распределительные шкафы KLM-SL31

Степень защиты
IP31, IK10.

Замок
Язычковый с двойной 
бородкой.

Материал
Корпус и дверь:
листовая сталь 1,5 мм.
Монтажная панель:
листовая сталь 1,5 мм.

Петля
Угол открывания до 180°.

Поверхность
Корпус и дверь:
структурное порошковое 
напыление RAL 7032.
Монтажная панель:
цинковое покрытие.

Комплект поставки
Корпус, дверь, монтажная 
панель, ключ, упаковка.

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL31 140.60.40 1400 600 400 66,2

KLM-SL31 140.80.40 1400 800 400 71,4

KLM-SL31 160.60.40 1600 600 400 71,2

KLM-SL31 160.60.50 1600 600 500 73,1

KLM-SL31 160.60.60 1600 600 600 75,9

KLM-SL31 160.80.40 1600 800 400 76,5

KLM-SL31 180.40.80 1800 400 800 93,1

KLM-SL31 180.40.100 1800 400 1000 95,8

KLM-SL31 180.40.120 1800 400 1200 97,1

KLM-SL31 180.60.40 1800 600 400 75,2

KLM-SL31 180.60.100 1800 600 1000 98,1

KLM-SL31 180.60.120 1800 600 1200 102,5

KLM-SL31 180.80.40 1800 800 400 81,5

KLM-SL31 180.80.50 1800 800 500 85,5

KLM-SL31 180.80.60 1800 800 600 89,8

KLM-SL31 180.80.100 1800 800 1000 103,2

KLM-SL31 180.80.120 1800 800 1200 108,7

KLM-SL31 180.100.40 1800 1000 400 93,1

KLM-SL31 180.100.60 1800 1000 600 98,2

KLM-SL31 180.100.100 1800 1000 1000 115,1

KLM-SL31 180.100.120 1800 1000 1200 118,3

KLM-SL31 180.120.100 1800 1200 1000 118,3

KLM-SL31 180.120.120 1800 1200 1200 122,2

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL31 200.40.100 2000 400 1000 97,9

KLM-SL31 200.40.120 2000 400 1200 85,0

KLM-SL31 200.60.40 2000 600 400 79,2

KLM-SL31 200.60.50 2000 600 500 86,1

KLM-SL31 200.60.60 2000 600 600 91,2

KLM-SL31 200.60.80 2000 600 800 93,1

KLM-SL31 200.60.100 2000 600 1000 103,2

KLM-SL31 200.60.120 2000 600 1200 108,5

KLM-SL31 200.80.40 2000 800 400 84,5

KLM-SL31 200.80.50 2000 800 500 89,5

KLM-SL31 200.80.60 2000 800 600 94,8

KLM-SL31 200.80.80 2000 800 800 98,1

KLM-SL31 200.80.100 2000 800 1000 105,7

KLM-SL31 200.80.120 2000 800 1200 112,2

KLM-SL31 200.100.60 2000 1000 600 103,2

KLM-SL31 200.100.100 2000 1000 1000 118,9

KLM-SL31 200.100.120 2000 1000 1200 121,8

KLM-SL31 200.120.620 2000 1200 600 107,5

KLM-SL31 200.120.100 2000 1200 1000 121,8

KLM-SL31 200.120.120 2000 1200 1200 127,4

Возможно изготовление по индивидуальным размерам.
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КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ

| Компактные распределительные шкафы KLM-SL31

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL66 140.60.40 1400 600 400 66,2

KLM-SL66 140.80.40 1400 800 400 71,4

KLM-SL66 160.60.40 1600 600 400 71,2

KLM-SL66 160.60.50 1600 600 500 73,1

KLM-SL66 160.60.60 1600 600 600 75,9

KLM-SL66 160.80.40 1600 800 400 76,5

KLM-SL66 180.40.80 1800 400 800 93,1

KLM-SL66 180.40.100 1800 400 1000 95,8

KLM-SL66 180.40.120 1800 400 1200 97,1

KLM-SL66 180.60.40 1800 600 400 75,2

KLM-SL66 180.60.100 1800 600 1000 98,1

KLM-SL66 180.60.120 1800 600 1200 102,5

KLM-SL66 180.80.40 1800 800 400 81,5

KLM-SL66 180.80.50 1800 800 500 85,5

KLM-SL66 180.80.60 1800 800 600 89,8

KLM-SL66 180.80.100 1800 800 1000 103,2

KLM-SL66 180.80.120 1800 800 1200 108,7

KLM-SL66 180.100.40 1800 1000 400 93,1

KLM-SL66 180.100.60 1800 1000 600 98,2

KLM-SL66 180.100.100 1800 1000 1000 115,1

KLM-SL66 180.100.120 1800 1000 1200 118,3

KLM-SL66 180.120.100 1800 1200 1000 118,3

KLM-SL66 180.120.120 1800 1200 1200 122,2

Артикул шкафа Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм Масса, кг

KLM-SL66 200.40.100 2000 400 1000 97,9

KLM-SL66 200.40.120 2000 400 1200 85,0

KLM-SL66 200.60.40 2000 600 400 79,2

KLM-SL66 200.60.50 2000 600 500 86,1

KLM-SL66 200.60.60 2000 600 600 91,2

KLM-SL66 200.60.80 2000 600 800 93,1

KLM-SL66 200.60.100 2000 600 1000 103,2

KLM-SL66 200.60.120 2000 600 1200 108,5

KLM-SL66 200.80.40 2000 800 400 84,5

KLM-SL66 200.80.50 2000 800 500 89,5

KLM-SL66 200.80.60 2000 800 600 94,8

KLM-SL66 200.80.80 2000 800 800 98,1

KLM-SL66 200.80.100 2000 800 1000 105,7

KLM-SL66 200.80.120 2000 800 1200 112,2

KLM-SL66 200.100.60 2000 1000 600 103,2

KLM-SL66 200.100.100 2000 1000 1000 118,9

KLM-SL66 200.100.120 2000 1000 1200 121,8

KLM-SL66 200.120.620 2000 1200 600 107,5

KLM-SL66 200.120.100 2000 1200 1000 121,8

KLM-SL66 200.120.120 2000 1200 1200 127,4

Возможно изготовление по индивидуальным размерам.

Степень защиты
IP66, IK10.

Уплотнение
Дверь: вспененный 
полиуретан.

Материал
Корпус и дверь:
листовая сталь 1,5 мм.
Монтажная панель:
листовая сталь 1,5 мм.

Замок
Язычковый с двойной 
бородкой.

Петля
Угол открывания до 180°.

Поверхность
Корпус и дверь:
структурное порошковое 
напыление RAL 7032.
Монтажная панель:
цинковое покрытие.

Комплект поставки
Корпус, дверь, монтажная 
панель, ключ, упаковка.
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АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ШКАФОВ

| Монтажная плата

| DIN-рейка

Артикул Высота, мм Ширина, мм Толщина панели, мм Масса, кг

KLM-M 30.20 300 200 2,0 0,6

KLM-M 30.30 300 300 2,0 1,1

KLM-M 30.40 300 400 2,0 1,5

KLM-M 40.30 400 300 2,0 1,5

KLM-M 50.30 500 300 2,0 2,0

KLM-M 50.40 500 400 2,0 2,6

KLM-M 50.40 500 400 2,0 3,4

KLM-M 60.40 600 400 2,0 3,1

KLM-M 60.50 600 500 2,0 4,0

KLM-M 60.60 600 600 2,0 4,9

KLM-M 70.50 700 500 2,0 4,7

KLM-M 80.60 800 600 2,0 6,6

KLM-M 80.80 800 800 2,5 9,0

KLM-M 100.60 1000 600 2,5 8,4

KLM-M 100.80 1000 800 2,5 11,4

KLM-M 120.60 1200 600 2,0 10,1

KLM-M 120.80 1200 800 2,5 13,8

KLM-M 140.60 1400 600 2,5 14,8

KLM-M 140.80 1400 800 2,5 20,2

KLM-M 160.60 1600 600 2,5 16,7

KLM-M 160.80 1600 800 2,5 22,8

Артикул Глубина 
рейки

Ширина 
шкафа, мм Масса, кг Кол-во в 

упаковке, шт.

KLM-DR 07-125 7 200 0,05 10

KLM-DR 07-225 7 300 0,08 10

KLM-DR 07-325 7 400 0,12 10

KLM-DR 07-425 7 500 0,16 10

KLM-DR 07-525 7 600 0,20 10

KLM-DR 07-725 7 800 0,28 10

KLM-DR 15-125 15 200 0,06 10

KLM-DR 15-225 15 300 0,12 10

KLM-DR 15-325 15 400 0,17 10

KLM-DR 15-425 15 500 0,19 10

KLM-DR 15-525 15 600 0,21 10

KLM-DR 15-725 15 800 0,29 10

Материал
Листовая сталь 1,0–2,5 мм.

Поверхность
Цинковое покрытие.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ШКАФОВ
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| Скоба для крепления к стене

| Карман для документов

| Замок

Артикул Материал Макс. допустимая 
нагрузка, кг

Кол-во в 
упаковке, шт.

KLM-P 6 оцинкованная листовая 
сталь 2,0 мм

30 4

KLM-P 8 60 4

Артикул Материал Формат документа Кол-во в 
упаковке, шт.

KLM-D 4 Пластик А4 1

Артикул Материал Кол-во в 
упаковке, шт.

KLM-Z 10 цинковое литье под давлением 1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ШКАФОВ
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| Кабельные вводы и сальники

Артикул Размер Диаметр кабеля, мм Степень защиты

KLM-07-PG PG 7 3–6,5 IP54

KLM-09-PG PG 9 4–8 IP54

KLM-11-PG PG 11 5–10 IP54

KLM-13-PG PG 13,5 6–12 IP54

KLM-16-PG PG 16 10–14 IP54

KLM-21-PG PG 21 13–18 IP54

KLM-29-PG PG 29 15–25 IP54

KLM-36-PG PG 36 22–32 IP54

KLM-42-PG PG 42 28–38 IP54

KLM-48-PG PG 48 34–43 IP54

Артикул Размер Диаметр кабеля, мм Степень защиты

KLM-C-190 23 0,75–20 IP55

KLM-C-191 28 0,75–25 IP55

KLM- C-192 37 0,75–32 IP55

KLM- C-193 23 0,75–20 IP55

KLM- C-194 28 0,75–25 IP55

KLM- C-195 37 0,75–32 IP55

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПАКТНЫХ ШКАФОВ
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ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ 
С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КАРКАСОМ

Панель задняя

Панель боковая

Панель боковая

Пластрон

Рама поворотная

Дверь

Пол

Цоколь

Каркас
Размер шкафа, мм

Артикул
Высота Ширина

1400

400 KLM AFFS 1440

600 KLM AFFS 14б0

800 KLM AFFS 1480

1000 KLM AFFS 14100

1600

400 KLM AFFS 1640

600 KLM AFFS 16б0

800 KLM AFFS 1680

1000 KLM AFFS 16100

1800

400 KLM AFFS 1840

600 KLM AFFS 18б0

800 KLM AFFS 1880

1000 KLM AFFS 18100

2000

400 KLM AFFS 2040

600 KLM AFFS 20б0

800 KLM AFFS 2080

1000 KLM AFFS 20100

2200

400 KLM AFFS 2240

600 KLM AFFS 22б0

800 KLM AFFS 2280

1000 KLM AFFS 22100

| Каркас KLM AFFS

СОЕДИНЕНИЕ ШКАФОВ

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КАРКАСОМ
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Размер шкафа, мм Панель 
боковая Крыша Пол Дверь Задняя 

панель
Рама 

поворотная
Цоколь, 
100 ммВысота Ширина Глубина

1400

400
400 KLM AFPS 1440 KLM AFR 4040 KLM AFB 4040 KLM AFD 1440 KLM AFPB 1440 KLM AFFS 1440 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPS 1460 KLM AFR 4060 KLM AFB 4060 KLM AFD 1440 KLM AFPB 1440 KLM AFFS 1440 KLM AFPR 4060

600
400 KLM AFPS 1440 KLM AFR 6040 KLM AFB 6040 KLM AFD 1460 KLM AFPB 1460 KLM AFFS 1460 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPS 1460 KLM AFR 6060 KLM AFB 6060 KLM AFD 1460 KLM AFPB 1460 KLM AFFS 1460 KLM AFPR 6060

800
400 KLM AFPS 1440 KLM AFR 8040 KLM AFB 8040 KLM AFD 1480 KLM AFPB 1480 KLM AFFS 1480 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPS 1460 KLM AFR 8060 KLM AFB 8060 KLM AFD 1480 KLM AFPB 1480 KLM AFFS 1480 KLM AFPR 8060

1000
400 KLM AFPS 1440 KLM AFR 10040 KLM AFB 10040 KLM AFD 14100 KLM AFPB 14100 KLM AFFS 14100 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPS 1460 KLM AFR 10060 KLM AFB 10060 KLM AFD 14100 KLM AFPB 14100 KLM AFFS 14100 KLM AFPR 10060

1600

400
400 KLM AFPS 1640 KLM AFR 4040 KLM AFB 4040 KLM AFD 1640 KLM AFPB 1640 KLM AFFS 1640 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPS 1660 KLM AFR 4060 KLM AFB 4060 KLM AFD 1640 KLM AFPB 1640 KLM AFFS 1640 KLM AFPR 4060

600
400 KLM AFPS 1640 KLM AFR 6040 KLM AFB 6040 KLM AFD 1660 KLM AFPB 1660 KLM AFFS 1660 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPS 1660 KLM AFR 6060 KLM AFB 6060 KLM AFD 1660 KLM AFPB 1660 KLM AFFS 1660 KLM AFPR 6060

800
400 KLM AFPS 1640 KLM AFR 8040 KLM AFB 8040 KLM AFD 1680 KLM AFPB 1680 KLM AFFS 1680 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPS 1660 KLM AFR 8060 KLM AFB 8060 KLM AFD 1680 KLM AFPB 1680 KLM AFFS 1680 KLM AFPR 8060

1000
400 KLM AFPS 1640 KLM AFR 10040 KLM AFB 10040 KLM AFD 16100 KLM AFPB 16100 KLM AFFS 16100 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPS 1660 KLM AFR 10060 KLM AFB 10060 KLM AFD 16100 KLM AFPB 16100 KLM AFFS 16100 KLM AFPR 10060

1800

400
400 KLM AFPS 1840 KLM AFR 4040 KLM AFB 4040 KLM AFD 1840 KLM AFPB 1840 KLM AFFS 1840 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPS 1860 KLM AFR 4060 KLM AFB 4060 KLM AFD 1840 KLM AFPB 1840 KLM AFFS 1840 KLM AFPR 4060

600
400 KLM AFPS 1840 KLM AFR 6040 KLM AFB 6040 KLM AFD 1860 KLM AFPB 1860 KLM AFFS 1860 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPS 1860 KLM AFR 6060 KLM AFB 6060 KLM AFD 1860 KLM AFPB 1860 KLM AFFS 1860 KLM AFPR 6060

800
400 KLM AFPS 1840 KLM AFR 8040 KLM AFB 8040 KLM AFD 1880 KLM AFPB 1880 KLM AFFS 1880 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPS 1860 KLM AFR 8060 KLM AFB 8060 KLM AFD 1880 KLM AFPB 1880 KLM AFFS 1880 KLM AFPR 8060

1000
400 KLM AFPS 1840 KLM AFR 10040 KLM AFB 10040 KLM AFD 18100 KLM AFPB 18100 KLM AFFS 18100 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPS 1860 KLM AFR 10060 KLM AFB 10060 KLM AFD 18100 KLM AFPB 18100 KLM AFFS 18100 KLM AFPR 10060

2000

400
400 KLM AFPS 2040 KLM AFR 4040 KLM AFB 4040 KLM AFD 2040 KLM AFPB 2040 KLM AFFS 2040 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPS 2060 KLM AFR 4060 KLM AFB 4060 KLM AFD 2040 KLM AFPB 2040 KLM AFFS 2040 KLM AFPR 4060

600
400 KLM AFPS 2040 KLM AFR 6040 KLM AFB 6040 KLM AFD 2060 KLM AFPB 2060 KLM AFFS 2060 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPS 2060 KLM AFR 6060 KLM AFB 6060 KLM AFD 2060 KLM AFPB 2060 KLM AFFS 2060 KLM AFPR 6060

800
400 KLM AFPS 2040 KLM AFR 8040 KLM AFB 8040 KLM AFD 2080 KLM AFPB 2080 KLM AFFS 2080 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPS 2060 KLM AFR 8060 KLM AFB 8060 KLM AFD 2080 KLM AFPB 2080 KLM AFFS 2080 KLM AFPR 8060

1000
400 KLM AFPS 2040 KLM AFR 10040 KLM AFB 10040 KLM AFD 20100 KLM AFPB 20100 KLM AFFS 20100 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPS 2060 KLM AFR 10060 KLM AFB 10060 KLM AFD 20100 KLM AFPB 20100 KLM AFFS 20100 KLM AFPR 10060

2200

400
400 KLM AFPS 2240 KLM AFR 4040 KLM AFB 4040 KLM AFD 2240 KLM AFPB 2240 KLM AFFS 2240 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPS 2260 KLM AFR 4060 KLM AFB 4060 KLM AFD 2240 KLM AFPB 2240 KLM AFFS 2240 KLM AFPR 4060

600
400 KLM AFPS 2240 KLM AFR 6040 KLM AFB 6040 KLM AFD 2260 KLM AFPB 2260 KLM AFFS 2260 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPS 2260 KLM AFR 6060 KLM AFB 6060 KLM AFD 2260 KLM AFPB 2260 KLM AFFS 2260 KLM AFPR 6060

800
400 KLM AFPS 2240 KLM AFR 8040 KLM AFB 8040 KLM AFD 2280 KLM AFPB 2280 KLM AFFS 2280 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPS 2260 KLM AFR 8060 KLM AFB 8060 KLM AFD 2280 KLM AFPB 2280 KLM AFFS 2280 KLM AFPR 8060

1000
400 KLM AFPS 2240 KLM AFR 10040 KLM AFB 10040 KLM AFD 22100 KLM AFPB 22100 KLM AFFS 22100 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPS 2260 KLM AFR 10060 KLM AFB 10060 KLM AFD 22100 KLM AFPB 22100 KLM AFFS 22100 KLM AFPR 10060

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ОБОРУДОВАНИЯ

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КАРКАСОМ



420 Корпуса электрощитов KLM

Размер шкафа, мм
Артикул

Высота Ширина

1400

400 KLM AFFS 1440

600 KLM AFFS 14б0

800 KLM AFFS 1480

1000 KLM AFFS 14100

1600

400 KLM AFFS 1640

600 KLM AFFS 16б0

800 KLM AFFS 1680

1000 KLM AFFS 16100

1800

400 KLM AFFS 1840

600 KLM AFFS 18б0

800 KLM AFFS 1880

1000 KLM AFFS 18100

2000

400 KLM AFFS 2040

600 KLM AFFS 20б0

800 KLM AFFS 2080

1000 KLM AFFS 20100

2200

400 KLM AFFS 2240

600 KLM AFFS 22б0

800 KLM AFFS 2280

1000 KLM AFFS 22100

| Сплошная дверь

Назначение
Предотвращение несанкционированного доступа к установленному 
в шкафу оборудованию.

Материал
Листовая сталь 1,5 мм.

Покрытие
Краска порошковая эпоксидно-полиэфирная RAL9001.

Отличительные особенности
• Угол открытия двери — 110°
• Укомплектована стандартной ручкой со встроенным  замком.
• В комплект поставки входят все необходимые элементы для монтажа 

дверей к каркасу шкафа.

ШКАФЫ НАПОЛЬНЫЕ СБОРНЫЕ С ЦЕЛЬНОСВАРНЫМ КАРКАСОМ
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Размер шкафа, мм
Артикул

Ширина Глубина

 400
400 KLM AFR 4040

600 KLM AFR 40б0

600
400 KLM AFR 6040

600 KLM AFR 60б0

800
400 KLM AFR 8040

600 KLM AFR 80б0

1000
400 KLM AFR 10040

600 KLM AFR 100б0

Размер шкафа, мм
Артикул

Высота Глубина

 1400
400 KLM AFPS 1440

600 KLM AFPS 14б0

1600
400 KLM AFPS 1640

600 KLM AFPS 16б0

1800
400 KLM AFPS 1840

600 KLM AFPS 18б0

2000
400 KLM AFPS 2040

600 KLM AFPS 20б0

2200
400 KLM AFPS 2240

600 KLM AFPS 22б0

Размер шкафа, мм
Артикул

Ширина Глубина

 400
400 KLM AFB 4040

600 KLM AFB 40б0

600
400 KLM AFB 6040

600 KLM AFB 60б0

800
400 KLM AFB 8040

600 KLM AFB 80б0

1000
400 KLM AFB 10040

600 KLM AFB 100б0

Размер шкафа, мм
Артикул

Ширина Глубина

 400
400 KLM AFPR 4040

600 KLM AFPR 40б0

600
400 KLM AFPR 6040

600 KLM AFPR 60б0

800
400 KLM AFPR 8040

600 KLM AFPR 80б0

1000
400 KLM AFPR 10040

600 KLM AFPR 100б0

| Сплошная дверь

| Боковая панель

| Пол съемный

| Цоколь съемный

Отличительные особенности
В комплект поставки входят все 
необходимые элементы для монтажа 
панелей к каркасу шкафа.

Комплект поставки
Две боковые панели, монтажные 
аксессуары.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ



422 Корпуса электрощитов KLM

Размер шкафа, мм
Артикул

Высота Ширина

1400

400 KLM AFFS 1440

600 KLM AFFS 1460

800 KLM AFFS 1480

1000 KLM AFFS 14100

1600

400 KLM AFFS 1640

600 KLM AFFS 1660

800 KLM AFFS 1680

1000 KLM AFFS 16100

1800

400 KLM AFFS 1840

600 KLM AFFS 1860

800 KLM AFFS 1880

1000 KLM AFFS 18100

2000

400 KLM AFFS 2040

600 KLM AFFS 2060

800 KLM AFFS 2080

1000 KLM AFFS 20100

2200

400 KLM AFFS 2240

600 KLM AFFS 2260

800 KLM AFFS 2280

1000 KLM AFFS 22100

Размер шкафа, мм
Артикул

Высота Ширина

1400

400 KLM AFBM 1440

600 KLM AFBM 1460

800 KLM AFBM 1480

1000 KLM AFBM 14100

1600

400 KLM AFBM 1640

600 KLM AFBM 1660

800 KLM AFBM 1680

1000 KLM AFBM 16100

1800

400 KLM AFBM 1840

600 KLM AFBM 1860

800 KLM AFBM 1880

1000 KLM AFBM 18100

2000

400 KLM AFBM 2040

600 KLM AFBM 2060

800 KLM AFBM 2080

1000 KLM AFBM 20100

2200

400 KLM AFBM 2240

600 KLM AFBM 2260

800 KLM AFBM 2280

1000 KLM AFBM 22100

| Рама поворотная | Пластроны

| Плата монтажная

Назначение
Установка оборудования.

Материал и покрытие рамы
Листовая сталь. Краска порошковая эпоксидно-
полиэфирная RAL9001.

Материал и покрытие поперечины
Листовая сталь. Краска порошковая эпоксидно-
полиэфирная RAL9001.

Отличительные особенности
• Рама снабжается двумя замками под ключ с двойной 

бородкой 3 мм.
• Угол открытия рамы составляет 110°.
• Максимальная глубина монтируемого оборудования 

185–530 мм.
• Несущая способность 100–120 кг.

Комплект поставки
Рама, монтажные аксессуары.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

Высота 
секции, мм

Ширина шкафа, мм

400 600

50 KLM UPC 540 KLM UPC 560

100 KLM UPC 1040 KLM UPC 1060

150 KLM UPC 1540 KLM UPC 1560

200 KLM UPC 2040 KLM UPC 2060

250 KLM UPC 2540 KLM UPC 2560

300 KLM UPC 3040 KLM UPC 3060

450 KLM UPC 4540 KLM UPC 4560

600 KLM UPC 6040 KLM UPC 6060
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| Плата монтажная

| Плата монтажная

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

Высота 
секции, мм

Ширина шкафа, мм

400 600 800 1000

100 KLM UBM 1040S KLM UBM 1060S KLM UBM 1080S KLM UBM 10100S

150 KLM UBM 1540S KLM UBM 1560S KLM UBM 1580S KLM UBM 15100S

200 KLM UBM 2040S KLM UBM 2060S KLM UBM 2080S KLM UBM 20100S

250 KLM UBM 2540S KLM UBM 2560S KLM UBM 2580S KLM UBM 25100S

300 KLM UBM 3040S KLM UBM 3060S KLM UBM 3080S KLM UBM 30100S

400 KLM UBM 4040S KLM UBM 4060S KLM UBM 4080S KLM UBM 40100S

500 KLM UBM 5040S KLM UBM 5060S KLM UBM 5080S KLM UBM 50100S

600 KLM UBM 6040S KLM UBM 6060S KLM UBM 6080S KLM UBM 60100S

800 KLM UBM 8040S KLM UBM 8060S KLM UBM 8080S KLM UBM 80100S

900 KLM UBM 9040S KLM UBM 9060S KLM UBM 9080S KLM UBM 90100S

1000 KLM UBM 10040S KLM UBM 10060S KLM UBM 10080S KLM UBM 100100S

Высота 
секции, мм

Ширина шкафа, мм

400 600 800 1000

100 KLM UBM 1040SP KLM UBM 1060SP KLM UBM 1080SP KLM UBM 10100SP

150 KLM UBM 1540SP KLM UBM 1560SP KLM UBM 1580SP KLM UBM 15100SP

200 KLM UBM 2040SP KLM UBM 2060SP KLM UBM 2080SP KLM UBM 20100SP

250 KLM UBM 2540SP KLM UBM 2560SP KLM UBM 2580SP KLM UBM 25100SP

300 KLM UBM 3040SP KLM UBM 3060SP KLM UBM 3080SP KLM UBM 30100SP

400 KLM UBM 4040SP KLM UBM 4060SP KLM UBM 4080SP KLM UBM 40100SP

500 KLM UBM 5040SP KLM UBM 5060SP KLM UBM 5080SP KLM UBM 50100SP

600 KLM UBM 6040SP KLM UBM 6060SP KLM UBM 6080SP KLM UBM 60100SP

800 KLM UBM 8040SP KLM UBM 8060SP KLM UBM 8080SP KLM UBM 80100SP

900 KLM UBM 9040SP KLM UBM 9060SP KLM UBM 9080SP KLM UBM 90100SP

1000 KLM UBM 10040SP KLM UBM 10060SP KLM UBM 10080SP KLM UBM 100100SP

Назначение
Организация секционирования.

Материал и покрытие рамы
Оцинкованная сталь 2 мм.

Комплект поставки
Плата, монтажные аксессуары.

Назначение
Организация секционирования.

Материал и покрытие рамы
Оцинкованная сталь 2 мм.

Комплект поставки
Плата, монтажные аксессуары.



424 Корпуса электрощитов KLM

| Боковая рейка

| Широкая боковая рейка

| Поперечная рейка

| Поперечная рейка

| Уголок

Назначение
Сборка универсальных конструкций.

Материал и покрытие рамы
Сталь. 

Отличительные особенности
• Имеет одну монтажную плоскость.
• Перфорация с шагом 25 мм.
• Монтируется по глубине шкафа

Комплект поставки
Рейка, монтажные аксессуары.

Назначение
Сборка универсальных конструкций.

Материал и покрытие рамы
Сталь. 

Отличительные особенности
• Имеет три монтажные плоскости.
• Перфорация с шагом 25 мм.
• Монтируется по глубине шкафа

Комплект поставки
Рейка, монтажные аксессуары.

Назначение
Сборка универсальных конструкций.

Материал и покрытие рамы
Сталь. 

Отличительные особенности
• Имеет три монтажные плоскости.
• Перфорация с шагом 25 мм.
• Монтируется по глубине шкафа

Комплект поставки
Рейка, монтажные аксессуары.

Назначение
Сборка универсальных конструкций.

Материал и покрытие рамы
Сталь. 

Отличительные особенности
• Имеет три монтажные плоскости.
• Перфорация с шагом 25 мм.
• Монтируется по глубине шкафа

Комплект поставки
Рейка, монтажные аксессуары.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

Глубина шкафа, мм Максимальная 
статическая нагрузка, кг Артикул

400 110 KLM URS 40

600 80 KLM URS 60

Глубина шкафа, мм Максимальная 
статическая нагрузка, кг Артикул

400 210 KLM URS 40W

600 200 KLM URS 60W

Ширина шкафа, мм Максимальная 
статическая нагрузка, кг Артикул

400 100 KLM URT 40

600 70 KLM URT 60

800 65 KLM URT 80

1000 55 KLM URT 100

Ширина шкафа, мм Максимальная 
статическая нагрузка, кг Артикул

400 100 KLM URT 40W

600 70 KLM URT 60W

800 65 KLM URT 80W

1000 55 KLM URT 100W

Ширина шкафа, мм Артикул

400 KLM UCM 40W

600 KLM UCM 60W
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| Регулируемая монтажная рейка | Шинодержатели вертикальных шин

| Шинодержатели горизонтальных шин

| Плата вводная с силовыми коннекторами

| Рейка для фиксации кабеля

| Лонжерон

| Лонжерон

Назначение
Регулировка посадочного места по глубине.

Материал и покрытие рамы
Сталь. 

Отличительные особенности
Устанавливается на вертикальной стойке.

Назначение
Фиксация кабеля.

Материал и покрытие рамы
Оцинкованная сталь 2 мм. 

Комплект поставки
2 рейки, монтажные аксессуары.

Назначение
Монтаж тяжелого оборудования.

Материал и покрытие рамы
Оцинкованная сталь 3 мм. 

Комплект поставки
Лонжерон, монтажные аксессуары.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ШКАФОВ

Ширина шкафа, мм Максимальная 
статическая нагрузка, кг Артикул

400 200 KLM USM 40

600 180 KLM USM 60

800 150 KLM USM 80

1000 100 KLM USM 100

На токи, А Ширина, мм Артикул

600–1600 А 600 KLM UPNT

600–1600 А 600 KLM UPNW

Ширина шкафа, мм Артикул

400 KLM URM 40A

600 KLM URM 60A

Глубина, мм Артикул

200 KLM UBC 20V

400 KLM UBC 40V

Глубина, мм Артикул

200 KLM UBC 20V

400 KLM UBC 40V

Номинальный ток, А Артикул

250 KLM UBPC 250

630 KLM UBPC 630

Ширина шкафа, мм Артикул

400 KLM URC 40F

600 KLM URC 60F

800 KLM URC 80F

1000 KLM URC 100F




